ENTLA Hohl-Tare

Wabenmittellage, Abachi-Einleimer ringsum,
beidseiteig 3,2 mm Hartplattendeck HDF
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Standard-Dicke + 6 mm

Aufbau geschliffen £0.3 mm
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Massivholz-Einleimer
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Aufbau geschliffen £0.3 mm
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Massivholz-Einleimer
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Aufbau geschliffen £0.3 mm
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Aufbau geschliffen £0.3 mm
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Rohmasse

3.2 mm Hartplatte HDF
Wabenmittellage

3.2 mm Hartplatte HDF

Rohmasse

4.0 mm Hartplatte HDF

Wabenmittellage

4.0 mm Hartplatte HDF

Rohmasse

5.0 mm Hartplatte HDF

Wabenmittellage

5.0 mm Hartplatte HDF

Rohmasse

3.2 mm Hartplatte HDF
3.2 mm Hartplatte HDF

Wabenmittellage

3.2 mm Hartplatte HDF
3.2 mm Hartplatte HDF
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Dicke Schallschutz Klimaklasse | Warmeschutz Gewicht
Rw =20 dB
25 mm 2a NPD 10.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
30 mm 2a NPD 10.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
35 mm 2a NPD 10.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
40 mm 2a NPD 10.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
45 mm 2a NPD 11.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
46 mm 2a NPD 11.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
50 mm 2a NPD 12.0 kg / m2
R'w16-19dB
Rw =20 dB
54 mm 2a NPD 13.0 kg / m2
R'w16-19dB




